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PRABAYAR

Spesifikasi Mekanikal

Selungkup
Tipe
Dimensi (H x W x D)

Material
Pintu

Tingkat Pengamanan
Finishing

Material Pelengkap

Spesifikasi Elektrikal

Tegangan pengenal
Frekuensi pengenal

PANEL KWH

Spesifikasi Teknis
6-MEP 9-MEP 12-MEP 15-MEP
(975x560%200) (1265x560x200) (1265x725x200) | (1500x800x200)

Plat besi SPCC ketebalan 1.5 mm atau Plat Aluminium Alloy ketebalan 2 mm

- Pintu kompartemen pembatas dapat dibuka secara mandiri dilengkapi dengan lidah kunci
gembok dan lubang segel.

- Pintu kompartemen pelanggan untuk keperluan maintenance dan tersedia pintu loket untuk
masing-masing pelanggan. Pintu loket dilengkapi dengan jendela baca dan ditutup bahan
akrilik tebal 5mm.

IP 33

Cat powder coating putih tekstur ketebalan min. 80 mikron,

Finishing model Corporate ID. PLN

- Untuk tipe 6, 9 dan 12-MEP dilengkapi dengan clamp pemasangan ke tiang

- Untuk tipe 15-MEP dilengkapi dengan kaki penyangga panel

Arus Pengenal MCCB (In)

Arus Pemutus Hubung Singkat (lcs)

Penampang Busbar R, S, T, dan N

230/400 V
50 Hz
50A 100 A 125 A 160 A
10 kA 18 kA 25 kA 25 kA
(20x5) mm? (25x5) mm?

Pelindung Busbar

Torsi Pengencanan Baut
Pengawatan

Warna Kabel

P: +62 -22 4218800

F:+62-22 4208001

Heatshrink dengan warna merah (fasa R), kuning (fasa S), hitam (fasa T) dan biru (fasa N)
50Nm

Sesuai PUIL 2000

Merah (fasa R), kuning (fasa S), hitam (fasa T), biru (fasa N)

dan kuning-hijau (pentanahan)

* Spesifikasi dapat berubah sesuai permintaan

E: info@tritunggalswarna.co.id www.tritunggalswarna.co.id



